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TCRH  /  TCR1X  /  TCR1S

Требования к электропитанию  380В, 3 фазы, 50Гц, 16А

8.6 ± 1.7 bar

Hardwire, 10+mbps up and down

27 Л/Мин

842 кг

1321 мм

TCR1S: 1994 мм | TCRH / TCR1X: 2184 мм

Требования к пневмолинии 

Internet Requirements 

Расход воздуха 

Вес с упаковкой

Ширина (W)

Высота (H1)

Высота (H2) 1918 мм

Глубина (D) Колесный лифт поднят: 1702 мм 
Колесный лифт опущен: 1981 мм

Mount / Demount Tool

Clamping Type

Bead Loosening Type

Match Mounting Capable

Rim Diameter Range

Maximum Tire Diameter

Maximum Wheel Width

Maximum Wheel Weight

Drive

TCRH / TCR1X  /  TCR1S

Polymer Self Inserting Leverless

Center w/ Quick Clamp

Верхний / Нижний Ролик

Есть

305 мм - 762 мм

1270 мм

381 мм

79 kg

Variable up to 15 rpm CW / CCW | Torque: 875 ft-lbs (1186 Nm)

** Recommended Distance to Wall: 12 in. (305 mm)

TCRH

TCR1X

Более подробная информация на сайте: 
http://www.hunter.com.ru/catalog/

tirechanger/

Для поиска дилера в своем регионе:   
http://www.hunter.com.ru/wheretobuy

По всем остальным вопросам 
обращайтесь: www.hunter.com.ru или 

звоните 8 495 780-46-89(88)

Внешний вид, спецификации,комплектация и внешний вид 
могут быть изменены без предварительного уведомления.
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