








Hunter поставляет 
порядка сотни 

аксессуаров для 
“конфигурирования” 
Вашего станка “под 

себя”, в зависимости от 
нужд Вашего сервиса.

Hunter поставляет 
порядка сотни 

аксессуаров для 
“конфигурирования” 
Вашего станка “под 

себя”, в зависимости от 
нужд Вашего сервиса.

См. Форму 3203-T-35 
для более детальной 

информации.

Убедитесь, что у Вас 
имеется достаточно 
литературы Hunter для 
ознакомления с другой 
продукцией от Hunter 
Engineering.

RFT50E RFT40E RFT30E RFT20E RFT10E RFT00E
Пневматич. 
Авто-Зажим
“Быстрая” 
гайка
Стандартная 
гайка
Колесный 
лифт

Ширина (Ш) 1676 мм 1435 мм 1676 мм 1435 мм 1676 мм 1435 мм

Высота (В) 1854 мм 1854 мм 1854 мм 1854 мм 1854 мм 1854 мм

Глубина (Г) 1575 мм 1575 мм 1575 мм 1575 мм 1575 мм 1575 мм

Масса 344 кг 272 кг 346 кг 288 кг 342 кг 270 кг

Модели
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Ш Г

Опция: 
цветной принтер 
с полкой

Колесный 
Лифт

Опция 
Лазер ВМТ

Дополнительно 
406 мм

Доп-но 
152 мм 

В

Варианты крепления колеса
Стенд виброконтроля RFT поставляется с одной из заводских комплектаций касательно 
крепления колеса. Смотрите подробное описание каждой модели для заказа нужных опций.

Пневматический Зажим Гайка “Быстрая Резьба” Стандартная гайка
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A 106-82-2 Кольцо защитное
B 175-353-1 Чашка полимерная
C 46-653-2 Планшайба для пикапов и спец. колес 
D 221-658-2 Нейлоновые насадки на молоток (4 шт.)
E 46-320-2 Кольцо проставочное
F 221-589-2 Кусачки / Молоток для грузов
G 223-68-1 Кольцо нажимное
H 20-1650-1 Ярлычки для дисков
I 221-659-2 Скребок для грузов самоклеящихся
J 65-72-2 Калибровочный вес

A

F

I
J

G H

D E

B C

Коллета
Номер Части Диапазон A Диапазон B

192-213-1 53.34 – 68.58 мм (2.10 – 2.7 in) 56.13 – 62.74 мм (2.21 – 2.47 in)

192-214-1 61.47 – 66.80 мм (2.42 – 2.63 in) 65.53 – 70.87 мм (2.58 –2.79 in)

192-215-1 69.60 – 74.93 мм (2.74 – 2.95 in) 73.41 – 78.99 мм (2.89 – 3.11 in)

192-216-1 77.47 – 83.06 мм (3.05 – 3.27 in) 81.53 – 86.87 мм (3.21 – 3.42 in)

192-217-1 85.60 – 90.93 мм (3.37 – 3.58 in) 89.66 – 95.00 мм (3.53 – 3.74 in)

192-218-1 93.73 – 99.06 мм (3.69 – 3.90 in) 97.79 – 103.12 мм (3.85 – 4.06 in)

192-219-1 101.85 – 107.19 мм (4.01 – 4.22 in) 105.92 – 111.25 мм (4.17 – 4.38 in)

192-220-1 109.73 – 115.32 мм (4.32 – 4.54 in) 113.79 – 119.38 мм (4.48 – 4.70 in)

192-221-1 117.86 – 123.19 мм (4.64 – 4.85 in) 121.92 – 127.25 мм (4.80 – 5.01 in)

192-222-1 125.98 – 131.32 мм (4.96 – 5.17 in) 130.05 – 135.38 мм (5.12 – 5.33 in)

Набор центровочный BullsEye™ (“Бычий Глаз”)

BA

Требования к питанию 196-253В, 10 А 50/60 Гц, 1 фаза

Требования к пневмомагистрали 7-12 атм (100-175 psi), чистый и сухой

Усилие ролика Варьируемая до 567 кг (1 250 фунтов)

Технические характеристики

Ширина диска 38 мм - 521 mm (1.5 - 20.5 дюймов)

Диаметр диска 254 мм - 762 mm (10 - 30 дюймов)*

Литые и кованые диски 356 мм - 1118 мм (14 - 44 дюймов)*

Макс. Диаметр Шины 1016 мм (40 дюймов) 

Макс. Ширина Шины 508 мм (20 дюймов)

Макс. Масса Шины 79 кг (175 фунтов)

Точность измерительных рычагов 0.051 мм (0.002 дюйма)

Точность определения коррект. массы ± 0.28 г (0.01 унции)

Точность позиционирования грузов 512 позиций, ± 0.35°

Частота вращения вала балансировки 290-300 об/мин

Двигатель Программируемая система привода и двигатель 
постоянного тока

RFT00E показан с опциями

Спецификации

* Превышение указанных допусков потребует ручного введения параметров

Ввиду постоянных технологических усовершенствований, спецификации, модели и 
опции могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления. 

56.13 – 62.74 мм (2.21 – 2.47 in)

(“Бычий Глаз”)
НОВИНКА!


